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Disponible pour verre 8, 10 & 12 mm

Jusqu'à 20 panneaux par
ouverture

Configuration d'ouverture
libre

Valable pour la plupart des serrures
du marché

Installation entièrement enterrée

Valable pour verre feuilleté ou trempé

Système sans cadre
Un monde de possibilités

Verre collé
(ne nécessite pas de vis)

Régulation de hauteur élevée
(jusqu'à 76 mm)

Le poids du système reste sur la
voie du bas Fonctionne sur des surfaces glissantes.

Pas de roulements

Présentation du système

RIDEAUX DE VERRE
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Exemplu sistem sticlă glisantă montat liniar 

cu ușă mobilă intermediară 

 

 

 

 

 

Exemple de système de vitrage coulissant monté linéairement
avec une porte mobile intermédiaire

Exemple de système de verre coulissant monté linéaire
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Présentation du système qui permet des réglages
 en hauteur jusqu'à 76 mm

PANNEAUX DE PROFIL
 
Un profil symétrique en aluminium de haute qualité
avec une résistance renforcée et une hauteur
de seulement 32 mm.
Un des profils les plus bas du marché

SURFACE DE COULISSEMENT
 
Un polymère autolubrifiant de poids moléculaire élevé
avec un faible coefficient de fabrication.
Il a une stabilité à haute température

PISTE
 
Un profil symétrique en aluminium de haute qualité
 d'une hauteur de 40 mm

PISTE DE NIVEAU
 
Profilé en aluminium de 54 mm de haut, conçu pour
 compenser les irrégularités du sol et du plafond.
L'utilisation de la piste de nivellement vous permettra
 d'ajuster la hauteur du système

VIS DE NIVELLEMENT
 
Une vis solide et fiable avec une excellente capacité de régulation
(jusqu'à 38 mm avec un profil de nivellement
ou 76 mm avec deux)

www.gccweb.net



Prestige Art & Design 
Str. Ion ahighian nr. 2, sector 3, Bucure ti 

0770.995.990 / 0763.657.951 
contact@pergolaprestige.ro 

www.pergolaprestige.ro 
 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions des panneaux en verre trempé ou feuilleté

Hauteur maximale Largeur du panneau

verre
verre
verre

Largeur recommandée

Largeur maximale du panneau

Largeur maximale de la porte
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Le système fullview – aucun obstacle

vues.

Disponible pour
verre 8, 10 & 12 mm

Jusqu'à 20 panneaux
par ouverture

Configuration d'ouverture
libre

Installation entièrement
enterrée

Le poids du système reste
 sur la voie du bas Fonctionne sur des surfaces glissantes.

Pas de roulements

Régulation de hauteur élevée
(jusqu'à 76 mm)

Verre collé
(ne nécessite pas de vis)

Valable pour verre feuilleté ou trempé
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