
Les systèmes BS (Brise-Soleil) de Reynaers sont conçus pour offrir une protection solaire pratique 

et esthétique à toute construction neuve ou existante. Ils sont proposés en exécutions standard ou 

sur mesure. Brise Soleil est l’appellation générique d’un système de lamelles qui, fixés sur la façade 

extérieure d’un bâtiment, offre une protection contre la lumière du soleil et l’éblouissement.

BS 100/30/20
Système de protection solaire
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CaraCtériStiqueS teChniqueS

 

Styles SYStÈMe De CaDreS 
PréaSSeMBLéS BS 100

SYStÈMe BS 100 À 
LaMeS FiXeS

SYStÈMe BS 100 
À LaMeS MOBiLeS

BS 100 verre  
SYSteMe LOuvre

Forme lamelles ellipse ellipse ellipse verre trempé

Hauteur lamelles 140 mm / 180 mm de 120 jusqu’à 400 mm de 120 jusqu’à 400 mm 300 x 10 à 12 mm

(Fixe) angle 45° 0°/ 15°/ 30°/ 45°/  
60°/ 75°/ 90° variable 0°/15°/30°/45°/60°/ 

75°/90° et variable

Application du système 
de passerelle oui oui oui oui

CaraCtériStiqueS teChniqueS

 

Styles BS 100 aveC SYStÈMe 
De SerraGe SYStÈMe De ChÂSSiS BS 30  SYStÈMe De ChÂSSiS BS 20  

Forme lamelles ellipse forme de Z incurvée

Hauteur lamelles 200 mm / 250 mm / 300 mm 90 mm de large sur 60 mm de haut  80 mm/140 mm de large

(Fixe) angle 0°/ 15° / 30°/ 45° oui 30°

Application du système 
de passerelle non oui non
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Des lamelles de 500 et 700 mm sont également disponibles pour les solutions traditionnelles.
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